                                         ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к первой редакции проекта (разработка) национального стандарта
ГОСТ Р  ------  «Бетоны мелкозернистые и растворы строительные. Методы определения прочности в тонкостенных и тонкослойных конструкциях» 
1. Основание для пересмотра стандарта

Разработка стандарта ГОСТ Р ------- «Бетоны мелкозернистые и растворы строительные. Методы определения прочности в тонкостенных и тонкослойных конструкциях» осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»  в рамках государственного задания на оказание государственных услуг Федеральному автономному учреждению «Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве» утвержденного Минстроем России 18.12.2019 №069-00006-20-01 на 2021 год и на плановый период 2021-2022 годов по реализации комплекса мероприятий по развитию нормативной технической базы в области строительства в соответствии с выявленными потребностями в разработке, актуализации и гармонизации с международными нормами нормативных технических документов по приоритетным для государства направлениям, в части организации и проведении работ по разработке, экспертизе  и подготовке к утверждению проектов национальных и межгосударственных стандартов в сфере строительства.
Разработка проекта национального стандарта выполняется в соответствии с поручением Президента Российской Федерации по итогам государственного совета по строительству, состоявшегося 17 мая 2016 года по проведению в соответствие с современными требованиями документов технического регулирования в сфере строительства, в том числе принятию мер по гармонизации отечественных и международных стандартов с учетом лучших мировых практик (Пр-1138ГС, п.2в). 
Разработка проекта национального стандарта осуществляется в соответствии с Программой национальной стандартизации на 2021 год (далее – ПНС), утвержденной приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) от 01 ноября 2019г. №2612 (ШИФР № 1.13.465-1.344.21) 
         Основанием для проведения данной работы является Государственное задание на оказание услуг (выполнения работ) Федеральным автономным учреждением «Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве» (Договор от 09 апреля 2021г № 160/2021. на выполнение работ по актуализации утвержденных ранее межгосударственных стандартов в области строительных конструкций и геотехники).
2. Характеристика объекта и аспекта стандартизации
Краткая характеристика объекта и аспекта стандартизации

Проект редакции ГОСТ Р ------ «Бетоны мелкозернистые и растворы строительные. Методы определения прочности в тонкостенных и тонкослойных конструкциях», разработанный с учетом Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», распространяется на мелкозернистые бетоны всех видов по ГОСТ 25192, строительные растворы по ГОСТ 28013 и сухие смеси на цементном вяжущем по ГОСТ 31357 (далее − материалы) и устанавливает методы определения прочности в тонкослойных и тонкостенных элементах сборных и монолитных бетонных и железобетонных изделий и конструкций на сжатие, осевое растяжение, растяжение при раскалывании и изгибе при разрушающих кратковременных статических испытаниях образцов, изготовленных из выбуренных, вырубленных или выпиленных из конструкций проб материала, правила отбора и подготовки проб, а также неразрушающими методами контроля.
3. Цель и задачи актуализации стандарта.
Целью разработки стандарта является реализация требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» по обеспечению защиты жизни и здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества, обеспечению безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в зданиях и сооружениях, безопасности для пользователей зданиями и сооружениями, энергетической эффективности зданий и сооружений, безопасного уровня воздействия зданий и сооружений на окружающую среду; выполнение требований Федерального закона №261-ФЗ от 23.11.2009г. «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», повышение уровня гармонизации нормативных требований с европейскими и международными нормативными документами, приведение к единообразию методов определения эксплуатационных характеристик и методов оценки, обеспечение взаимной согласованности действующих нормативных технических документов в сфере строительства. 

Федеральный закон РФ №384-ФЗ «Технологический регламент о безопасности зданий и сооружений» предусматривает разработку и совершенствование нормативных документов, обеспечивающих безопасность материалов и конструкций. 
Разработка стандарта необходима для решения следующих задач:

- внедрение в практику строительного контроля методик определения качества мелкозернистых бетонов и строительных растворов, где проверка качества материалов возведённых конструкций существующими методами ограничена или невозможна;
- внедрение в практику инновационных методик испытаний, направленных на диагностику и контроль качества строительных конструкций с меньшими материальными и трудовыми ресурсами. 

4. Технико-экономическое обоснование для пересмотра стандарта
В практике строительного контроля в части производства тонкостенных и тонкослойных элементов конструкций из мелкозернистых бетонов и строительных растворов (стяжки пола, растворные швы каменных конструкций, монтажные стыки панелей сборного домостроения, тонкослойные ремонтные покрытия и т.п.), а также конструкций, где проектом предусмотрена высокая степень армирования, возникают ситуации, когда традиционные методики контроля не позволяют осуществить контроль качества материала в конструкции.   Положения разработанного стандарта расширяют область методических подходов к проведению контроля качества строительных материалов и позволяют обеспечивать на должном уровне качество возводимых конструкций и сооружений. 
Недостаток методических подходов к оценке качества применённых материалов в конструкции создаёт прецеденты арбитражных споров и претензий со стороны технических надзорных служб Заказчика, что провоцирует субъективную и вольную адаптацию и трактовку существующих методик испытания под нестандартные условия применения и приводит к неоднозначным и спорным решениям о приёмке или отбраковке возводимых конструкций. 
5. Ожидаемая технико-экономическая и социальная эффективность внедрения стандарта
Проведение контроля и оценки качества бетонов и строительных растворов в конструкциях в тех областях строительства, где контроль традиционно осуществлялся по формованным контрольным образцам, позволит с большей надёжностью и достоверностью обеспечивать эксплуатационную надёжность и долговечность, заложенную проектом, решать нестандартные задачи диагностики при выполнении технических обследований эксплуатируемых бетонных и железобетонных конструкций, а также даст возможность новых подходов при материаловедческих исследованиях свойств разрабатываемых строительных материалов. 

6. Перечень передовых технологий, включённых в проект стандарта и ограничения на использование устаревших технологий и технических решений
В проект стандарта впервые включены инновационные методики испытаний малогабаритных образцов бетона и раствора, отобранных из конструкций и основанных на переходах между разрушающими испытаниями образцов при разных напряжённых состояниях. Разработаны правила и требования при выполнении испытаний, правила обработки результатов и коэффициенты перехода к нормируемым показателям качества бетонов и растворов. Предложенные к реализации методики испытаний являются элементом усовершенствования нормативной базы РФ, направленной на обеспечение качества и снижение дополнительных расходов при сокращении межремонтных интервалов конструкций в период их эксплуатации.  
7. Сведения о взаимосвязи проекта стандарта со стандартами, утверждёнными (принятыми) ранее.
Стандарт имеет взаимосвязь с основными действующими нормативными документами на методы контроля и оценки прочности бетона и раствора, методы испытаний (ГОСТ 18105, ГОСТ 10180, ГОСТ 28570, ГОСТ 31914, ГОСТ 5802, ГОСТ 31357). Разработанный проект стандарт после введения его в действие может применяться при пересмотре широкого ряда СП, ГОСТ, ГОСТ Р, связанных с выполнением бетонных работ в транспортном строительстве, изоляционных и отделочных покрытиях, полах, каменных и армокаменных конструкциях, и других узкопрофильных областях применения бетонов и растворов.

8. Перечень исходных документов и другие источники информации, используемые при разработке стандарта.
СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции

СП 435.1325800.2018 Конструкции бетонные и железобетонные. Правила производства и приёмки работ

ГОСТ 5802−86 Растворы строительные. Методы испытаний

ГОСТ 7473-2010 Смеси бетонные. Технические условия

ГОСТ 10180-2012 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам

ГОСТ 17624 Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности 

ГОСТ 18105−2018 Бетоны. Правила контроля и оценки прочности
ГОСТ 22690 Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля
ГОСТ 25192-2012 Бетоны. Классификация и общие технические требования

ГОСТ 26633-2015 Бетоны тяжёлые и мелкозернистые. Технические условия

ГОСТ 28013-98 Растворы строительные. Общие технические условия
ГОСТ 28570−2019 Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций
ГОСТ 31357-2007 Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Общие технические условия

ГОСТ 31914 Бетоны высокопрочные тяжелые и мелкозернистые для монолитных конструкций. Правила контроля и оценки качества
9. Сведения о соответствии проекта стандарта действующему законодательству Российской Федерации, международным, региональным и зарубежным стандартам.
Проект Стандарта является поддерживающим нормативным документом для обеспечения требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений, разработанного в целях реализации Федерального закона «О техническом регулировании».
Стандарт содержит методики контроля прочности в т.ч. и для обеспечения требований контроля и оценки прочности бетона по ГОСТ 18105-2018.
11. Сведения о разработчике стандарта
Разработчик Стандарта – акционерное общество «Научно-исследовательский центр «Строительство» (АО «НИЦ «Строительство») – Научно-исследовательский институт бетона и железобетона им. А.А. Гвоздева, расположенный по адресу: 109428, Москва, 2-я Институтская ул., д. 6.

        Тел.: 8 (495) 602-00-70 Факс: 8 (499) 171-22-50  E-mail: inf@cstroy.ru
            Ответственный исполнитель: 
Инженер по качеству Центра №20 


______________   А.В. Анцибор    
Личная подпись                                    
тел.: 8 (499) 174-75-92; 8 (926) 375-81-08            E-mail: niigb7@mail.ru; 
Непосредственные исполнители от НИИЖБ им. А.А. Гвоздева:

Нормоконтроль:

Главный специалист по метрологии и стандартизации Центра №20

 НИИЖБ им. А.А. Гвоздева


_______________ Я.Р. Мельник

Личная подпись
Руководитель Центра №20 НИИЖБ им. А.А. Гвоздева, 
к.х.н., доктор материаловедения          

                                           В.Р. Фаликман
Личная подпись
Директор НИИЖБ им. А.А.Гвоздева, к.т.н.           ________________            
Д.В.Кузеванов

                                                                          Личная подпись
� Применение ГОСТ 5802-86 на территории Российской Федерации прекращается с 01.07.2022 в связи с утверждением и введением в действие ГОСТ Р 58767-2019 (приказ Росстандарта от 13.12.2019 N 1398-ст, ИУС 03-2020).
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