1-я редакция Изменения №1 к ГОСТ Р 56378–2015

ОКС 91.080.40

Изменение №1 к ГОСТ Р 56378–2015 Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Требования к ремонтным смесям и адгезионным соединениям контактной зоны при восстановлении конструкций

Утверждено и введено в действие Приказом .......................

от ____________________ № __________

Дата введения ____________

Предисловие. Пятый абзац заменить на:
"ИЗДАНИЕ (............ 202.. г.) с Изменением №1, утвержденным в ........... 202... г.";
сведения о правилах применения, изменениях и опубликовании стандарта изложить в новой редакции:

"Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона "О стандартизации в Российской Федерации". Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в годовом (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе "Национальные стандарты", а официальный текст изменений и поправок - в ежемесячно издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации в сети Интернет (www.rst.gov.ru)"

надпись (второй абзац снизу) изложить в следующей редакции:

"( Стандартинформ, оформление, 2021".

Раздел 2. Исключить ссылки и их наименования: ГОСТ Р 53653(2009 (ИСО 9514:2005), ГОСТ 17537(72;
заменить ссылки и наименования: 

ГОСТ Р 52487(2010 (ИСО 3251:2008) на "ГОСТ 31939 (ISO 3251:2008). Межгосударственный стандарт. Материалы лакокрасочные. Определение массовой доли нелетучих веществ (Paint materials. Determination of non-volatile-matter mass fraction)";

ГОСТ 9533-81 на "ГОСТ Р 58515 Кельмы, лопатки и отрезовки. Технические условия";

ГОСТ 31356 на "ГОСТ Р 58277 Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Методы испытаний"

ГОСТ 6709-72 на "ГОСТ Р 58144 Вода дистиллированная. Технические условия";
заменить ссылки следующих стандартов: 

ГОСТ 9.716(91 на ГОСТ 9.716;
ГОСТ 166(89 (ИСО 3599-76) на ГОСТ 166 (ИСО 3599-76);
ГОСТ 310.4(81 на ГОСТ 310.4;
ГОСТ 427(75 на ГОСТ 427;
ГОСТ 1770(74 (ИСО 1042-83, ИСО 4788-80) на ГОСТ 1770 (ИСО 1042-83, ИСО 4788-80);
ГОСТ 5382(91 на ГОСТ 5382;
ГОСТ 5802(86 на ГОСТ 5802;
ГОСТ 7473(2010 на ГОСТ 7473;
ГОСТ 8267(93 на ГОСТ 8267;

ГОСТ 8735(88 на ГОСТ 8735;

ГОСТ 8736(93 на ГОСТ 8736;

ГОСТ 10180(2012 на ГОСТ 10180; 

ГОСТ 10181(2014 на ГОСТ 10181;

ГОСТ 10994(74 на ГОСТ 10994; 

ГОСТ 12020(72 на ГОСТ 12020 (ISO 175);

ГОСТ 12423(2013 (ISO 291:2008) на ГОСТ 12423 (ISO 291:2008); 

ГОСТ 12497(78 на ГОСТ 12497; 

ГОСТ 12730.1(78 на ГОСТ 12730.1; 

ГОСТ 14359(69 на ГОСТ 14359; 

ГОСТ 18105(2010 на ГОСТ 18105; 

ГОСТ 19286-77 на ГОСТ 19286; 

ГОСТ 22685(89 на ГОСТ 22685; 

ГОСТ 23732(2011 на ГОСТ 23732; 

ГОСТ 24452(80 на ГОСТ 24452; 

ГОСТ 24544(81 на ГОСТ 24544; 

ГОСТ 26633(2012 на ГОСТ 26633; 

ГОСТ 27006(86 на ГОСТ 27006; 

ГОСТ 27271(2014 (ISO 9514:2005) на ГОСТ 27271 (ISO 9514:2005); 

ГОСТ 29127(91 (ИСО 7111-87) на ГОСТ 29127 (ИСО 7111-87); 

ГОСТ 30244(94 на ГОСТ 30244;  

ГОСТ 30459(2008 на ГОСТ 30459; 

ГОСТ 30744(2001 на ГОСТ 30744; 

ГОСТ 31108(2003 на ГОСТ 31108; 

ГОСТ 31189(2003 на ГОСТ 31189; 

ГОСТ 31357(2007 на ГОСТ 31357; 

ГОСТ 31383(2008 на ГОСТ 31383; 

ГОСТ 32016(2012 на ГОСТ 32016; 

ГОСТ 32017(2012 на ГОСТ 32017; 

ГОСТ 32618.2(2014 (ISO 11359-2:1999) на ГОСТ 32618.2 (ISO 11359-2:1999).

Раздел 5. В таблице 2 в графе колонки "Метод испытаний" заменить ссылки на ГОСТы и изложить в следующей редакции: 
в строке под заголовком 6 слова "По ГОСТ Р 52487 или ГОСТ 17537" на "По ГОСТ 31939"; 
в строке под заголовком 7 слова "По ГОСТ Р 53653 или ГОСТ 27271" на "По ГОСТ 27271".
В таблице 3 заменить ссылки на ГОСТы, изложив в следующей редакции:

в строке под заголовком 3 в графе колонки "Метод испытаний" слова "По ГОСТ 31356 и приложению Ж" на "По ГОСТ Р 58277 и/или приложению Ж "; 
в строке под заголовком 4 в графе колонки с подзаголовком "Класс ремонтной смеси" слова "... адгезия по разделу 6 ГОСТ 31356-2007 ..." на "адгезия по разделу 9 ГОСТ Р 58277 ...";
в строке под заголовком 7 в графе колонки с подзаголовком "Класс ремонтной смеси" слова "... адгезия по разделу 6 ГОСТ 31356-2007 ..." на "адгезия по разделу 9 ГОСТ Р 58277 ...";
в строке под заголовком 9 в графе колонки "Метод испытаний" слова "По ГОСТ 31356—2007 (раздел 5)" на "По [2а] (раздел 5)".

В таблице 4 заменить ссылки на ГОСТы: в строке под заголовком 4 в графе колонки "Требования" слова "... (по ГОСТ 31356 или приложению Ж) ..." на "... (по разделу 9 ГОСТ Р 58277 или приложению Ж) ...". 

Приложение Б. Пункты Б.2.5. и Б.3.2.1. Заменить ссылку: "ГОСТ 31356" на "ГОСТ Р 58277".

Приложение В. Пункт В.1.2.1. Заменить ссылку: "ГОСТ 31356" на "ГОСТ Р 58277".

Приложение Ж. Пункт Ж.1.2. Заменить ссылку: "ГОСТ 31356" на "ГОСТ Р 58277".

Приложение И. Пункты И.2.8. и И.2.9. Заменить ссылку: "ГОСТ 31356" на "ГОСТ Р 58277".

Приложение Л. Пункт Л.2.2. Заменить ссылку: "ГОСТ 6709" на "ГОСТ Р 58144". 

Пункт Л.2.9. Заменить ссылку: "ГОСТ 31356" на "ГОСТ Р 58277".

Приложение М. Пункт М.2.2. Заменить ссылку: "ГОСТ 31356" на "ГОСТ Р 58277".

Пункт М.2.5. Заменить ссылку: "ГОСТ 9533" на "ГОСТ Р 58515". 

Элемент "Библиография". После окончания текста наименования ссылочного документа с позицией [2] ввести в текст новый ссылочный документ и присвоить ему справочную ссылку с позицией [2а], изложив в следующей редакции: "[2а] ГОСТ 31356-2007* Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Методы испытаний" с добавлением сноски и поясняющего текста внизу страницы: "* Не действует на территории РФ с 01.07.2019 г. в связи с утверждением и введением в действие ГОСТ Р 58277-2018 (приказ Росстандарта от 28.12.2018 №1187-ст). Поскольку требования к методике и предельные значения водопоглощения при капиллярном подсосе указаны в действующем ГОСТ 31357-2007 "Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Общие технические условия" ссылка [2а] в таблице 3 Раздела 5.2 на ГОСТ 31356-2007 в настоящем проекте стандарта сохранена до официального принятия соответствующих изменений."
В позициях [4], [5], [9] заменить ссылки на европейские региональные стандарты:

в позиции [4] "EН 12350-4:2009" на "EН 12350-4:2019" и "(EN 12350-4:2009)" на "(EN 12350-4:2019";

в позиции [5] "EН 12350-5:2009" на "EН 12350-5:2019" и "(EN 12350-5:2009)" на "(EN 12350-5:2019";

в позиции [9] "EН 1766:2000" на "EН 1766:2017" и "(EN 1766:2000)" на "(EN 1766:2017)". 
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