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Раздел 1. Первый абзац изложить в новой редакции: 
«Настоящий стандарт распространяется на системы фасадные теплоизоляционные композиционные (далее - система или СФТК), используемые в виде определенной совокупности (комплекта) материалов и изделий для утепления зданий, и сооружений в процессе их строительства, ремонта и реконструкции».
Примечание к первому абзацу изложить в новой редакции:
«Примечание - СФТК включают в себя специализированные материалы и изделия, используемые в качестве отдельных элементов и/или конструктивных слоев, которые прошли совместно процедуру технической апробации, совместно работают и определяют свойства системы в целом».
Раздел 1 дополнить абзацем:
«Настоящий стандарт может использоваться для проведения процедур по подтверждению соответствия СФТК».
Раздел 4. В пункте 4.1.1 заменить слова «- с теплоизоляционным слоем из минераловатных изделий (плит, панелей) из:
- каменной ваты,
- стекловаты» 
на:
«- с теплоизоляционным слоем из изделий (плит, панелей), выполненных из минеральной каменной ваты (сокращенно – из каменной ваты);
- с теплоизоляционным слоем из изделий (плит, панелей), выполненных из ваты из стеклянного штапельного волокна (сокращенно - из стекловаты)»
Пункт 4.1.4.1 изложить в новой редакции:
«По виду декоративно-защитного финишного слоя из штучных материалов СФТК подразделяют на следующие системы:
- со стандартным слоем (суммарной массой 1 м² декоративно-защитного слоя из штучных материалов не более 40 кг),
- с тяжелым слоем (суммарной массой 1 м² декоративно-защитного слоя из штучных материалов более 40 кг)».
Пункт 4.1.4.1 дополнить примечанием:
«Примечание – При определении суммарной массы декоративно-защитного финишного слоя из штучных материалов для целей классификации учитываются массы всех материалов и изделий, составляющих указанный слой, а именно: штучных элементов, затирочных и клеевых плиточных слоев и др.)».
Дополнить раздел пунктом 4.1.4.2:
«4.1.4.2 По материалу декоративно-защитного финишного слоя из штучных материалов СФТК подразделяют на следующие виды систем:
- со слоем из штучных изделий на цементном вяжущем (цементно-основных штучных изделий);
- со слоем из керамической плитки;
- со слоем из клинкерной плитки;
- со слоем из керамогранитной плитки;
- со слоем из полимерных плиток».
Дополнить раздел пунктом 4.1.5:
«4.1.5 По условиям применения СФТК делятся на системы:
- не содержащие составы для применения в условиях пониженных температур;
- содержащие составы для применения в условиях пониженных температур».
Раздел 5. Примечание к пункту 5.1 изложить в новой редакции:
«Примечание. При наличии отличительных признаков, в том числе устанавливаемых документами национальной стандартизации, но не классифицированных в настоящем стандарте, они включаются в полное обозначение СФТК.
В пункте 5.3 заменить слова «минерально-декоративная окрашенная система» на:
«декоративно-минеральные, окрашенные в массе (последнее может не указываться)» и дополнительно внести в перечисление не указываемых признаков:    «- не содержащие составы для применения в условиях пониженных температур».  
В пункте 5.4 удалить часть текста после слов «декоративно-полимерная».
Дополнить раздел пунктом 5.4.1:
«5.4.1 Пример условного обозначения системы с комбинированным теплоизоляционным слоем из минеральной каменной ваты и пенополистирола, минеральным базовым штукатурным слоем, и окрашенным декоративно-минеральным штукатурным слоем:
«Система фасадная теплоизоляционная композиционная (наименование) с наружными штукатурными слоями, с комбинированным теплоизоляционным слоем из каменной ваты и пенополистирола, декоративно-минеральная с внешним окрасочным слоем»
Приложение А.  Пункт А.8 название изложить в новой редакции:
«система декоративно-минеральная с внешним окрасочным слоем:»
Пункт А.10 дополнить словами: «при этом декоративные штукатурные составы не используют».
Пункт А.11 заменить слова: «с помощью базового штукатурного состава либо специального клеевого состава» на «с использованием базовых штукатурных или специализированных клеевых плиточных составов и затирочных составов»
Удалить примечание к пункту А.11. 
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